MASCARA DE SOLDAR
M-H FOTOSENSIBLE

SOLDADURAS Y EQUIPOS

La méascara de soldar con filtro fotosensible de auto-oscurecimiento esta
disefada para proteger los ojos y la cara de las chispas, salpicaduras y
radiaciones nocivas, en conformidad con estandares de calidad europeos.

El filtro de oscurecimiento cambia automaticamente de un estado oscuro,
cuando se empieza a soldar y vuelve a su estado claro una vez terminado
de soldar.

La méscara de soldar starface viene lista para ser usada, lo dnico que
necesita hacer antes de empezar a soldar es ajustar la posicion de la banda,
seleccionar el correcto grado de oscurecimiento y retirar el plastico protec-
tor de la mica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Tiempo de cambio claro/oscuro 0.000033 segundos.

* Ajuste externo de sensibilidad y nimero de grado deseado
(9al 13).

- Cintillo con mecanismo disefiado para ajustar la caida.

TABLA DE GUIA PARA AJUSTAR NIVEL DE GRADOS

Are Current (Amperes)
Welding Process 05 25 10 20 40 80 125 175 225 h 275 350 450_
1 5 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500
N I Y N e I A
SWAW [ S 1T 101 11 I 12 | 13 | KIS
[ WIG (heavy) Jrof 11 1 12 | 13114
[ WIGIGht] o111 12 1 13 1 13 1is
| TIG.GTAW I 9 [ 10 1 (I | 2 13 I 14
— WAGICO O I 2 13 | N S I -
SAW 1101 11 1 121 13 1 14 115
PAC | 1 | 12 1 13
PAW [B101 70 1T 1 1T 32 1 iK] | 14 [ 1%

' SERVICIO AL CLIENTE
500 Frpr www.myh.cl

INSTITUTO DE SALUD
PUBLICA DE CHILE

starface

Ajuste externo de sensibilidad y
namero de grado (9 al 13).

P

Sistema de recarga solar, no requiere
pilas.

Gintillo con mecanismo disefiado para
ajustar la caida.




