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Caracteristicas pistola Mig B300-45

[TEMS CODIGO SAP N° PARTE DESCRIPCION
1 1040512 4391 TOBERA 5/8"
1 1040513 4392 TOBERA 1/2"
2 1040507 7488 BOQUILLA 0,8 mm (.030")
2 1040508 7489 BOQUILLA 0,9 mm (.035")
2 1040509 7496 BOQUILLA 1,0 mm (.040")
2 1040510 7490 BOQUILLA 1,2 mm (.045")
3 1040505 4335 DIFUSOR GAS
4 1040504 4323R GOMA PROTECCION TOBERA
5 1040503 4780 GOMA PROTECCION CUELLO
6 1040501 4786 CUELLO PISTOLA
7 1040521 5662 SWITCH
8 1040516 43115 FLEXIBLE 0,9-1,2mm (5mts)
8 1040517 43215 FLEXIBLE 1,2-1,6mm (5mts)

Pistola para proceso de soldadura MIG de 4,5 mts de largo, que consiste en una manguera de gas interna
recubierta por un espiral ligero de cobre, que permite el flujo de gas y alimentacion de alambre por su interior.
Posee un ciclo de trabajo de 300 amperes al 60% y conexion Europea.

Didmetro desde 0,8-1,2 mm

Disponible variedad de consumibles.
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